
DWA-Leistungsnachweis 2023

Frachtbasierte Mittelwerte Eigenkontrolle des Kläranlagenablaufs von Januar 2023 bis Dezember 2023

Nachbarschaft: Kläranlage:

Eingabewert für das NB-Programm Rechenwert aus Eingabewerten Übertragen von anderer Stelle

JAM
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Behandelte 

Abwasser-

menge [m³]

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Summen Summe

i.M.: i.M.: i.M.: i.M.:

3 höchste Werte - - - - - - - - - - - - JAM [m³/a]

[mg/l]

Kennwert -

[mg/l]

Stand 11.2023

Erhebungsbogen 1

Amtliche 

Überwachung

[mg/l]

Muster-Nachbarschaft
Siehe Anlage "Erläuterungen" 

zum Erhebungsbogen 1

Monat

Muster-Kläranlage

- - --

CSB Ablauf NH4-N Ablauf Nanorg Ablauf Pges Ablauf 



DWA-Leistungsnachweis 2023
Erhebungsbogen 2

Frachtbasierte  Mittelwerte Eigenkontrolle des Kläranlagenzu- und -ablaufs von Januar 2023 bis Dezember 2023

Nachbarschaft: Kläranlage:
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1a 2 3 1b 4 5 1a 2 3 1b 4 5 1a 2 3 1b 4 5

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Summen

Kennwert
Zulauf: 

in [mg/l]
a1,CSB

Ablauf:

in [mg/l]
a2,CSB

Zulauf: 

in [mg/l]
a1,Ges-N

Ablauf:

in [mg/l]
a2,Ges-N

Zulauf: 

in [mg/l]
a1,Pges

Ablauf:

in [mg/l]
a2,Pges

Abbaugrad

Stand 11.2023

[kWh/E*a] = (c / e)

- -c d -

Siehe Anlage "Erläuterungen" 

zum Erhebungsbogen 2

Muster-Nachbarschaft Muster-Kläranlage
Spezifischer 

JAM                                                                                              Tagesdurchfluss, Jahresmittel Gesamtstromverbrauch CSB-Tagesfracht, Jahresmittel Angeschlossene Einwohnerwerte Stromverbrauch 

a b1 -

[%] [m³/a]

FW-Anteil                 

b2 -

[E]  = (d / 0,12)

c1

 [m³/d] = (b1 / 365) [kWh/a] [kg CSB/d] = (a1,CSB * b2 / 1000)

e

[kWh/a]

o-PO4-P im Ablauf
*nur wenn Werte vorliegen

Eigenstromerzeugung aus 

Faulgasumwandlung

*aus Erh.-Bogen 1 *366 in Schaltjahren

Jährlicher Schmutzwasserabfluss Jährlicher Fremdwasserabfluss Jährlicher Regenwasserabfluss 

[m³/a] [m³/a] = (f * a) / (100 - a) [m³/a] = (b1 - f - g) [mg/l]

Pges

Zulauffracht

g

Ablauffracht

- h

Ablauffracht Zulauffracht

(a1 - a2) / a1 * 100%

f

- - -

- i c2

Ablauffracht Zulauffracht

Monat

CSB Ges-N (Nanorg + Norg)



DWA-Leistungsnachweis 2023 - Energiecheck
nach DWA-A 216

Frachtbasierte  Mittelwerte von Januar 2023 bis Dezember 2023

Nachbarschaft: Kläranlage:

Spezifischer Gesamtstromverbrauch eges in [kWh/(E*a)] in Abhängigkeit vom Reinigungsverfahren 

o1 o3 o5

o4

Spezifischer Stromverbrauch für die Belüftung eBel der Kläranlagen

(optional)

p1 p2 p3 p4
Stand 11.2023

Stromverbrauch Pumpwerk 

Mittels der beistehenden Grafiken aus dem DWA-A 216 und den Parametern Ihrer Anlage können Sie eine erste manuelle Standortbestimmung zum spezifischen Energieverbrauch Ihrer Anlage vornehmen

[kWh/a]

-

[kWh/a]

[kWh/(E*a)] = (j / e)

Spezifischer 

Stromverbrauch der 

Belüftung 

Belebungsbecken

Eigenstromerzeugung 

aus Windkraft

Eigenstromerzeugung 

aus Wasserkraft

[kWh/a]

Eigenstromerzeugung aus nicht abwasserbürtigen Quellen (optional)

(Abwasserpumpwerk im Zulauf)                 

Siehe Anlage "Erläuterungen" 

zum Erhebungsbogen 3.1

Erhebungsbogen 3.1

Muster-Nachbarschaft

Basisgrößen Energie

e -

Muster-Kläranlage

c -

 Quelle der Grafiken: DWA-A 216 

c1

Gesamtstrom-

verbrauch

Spezifischer 

Gesamtstromverbrauch 

der Anlage

Angeschlossene 

Einwohnerwerte 

[E]  = (d / 0,12)

[kWh/a]

[kWh/(E*a)] = (c / e)

-

j

j1 -

Eigenstromerzeugung 

aus Photovoltaik

[kWh/a]

Eigenstromerzeugung 

aus fossilen Brennstoffen

[kWh/a]

[kWh/a]

Stromverbrauch 

Pumpwerk

Manometrische 

Förderhöhe

Fördermenge 

(Volumenstrom)

Spez. Stromverbrauch 

Pumpwerk

[m] [m³/a] [Wh/(m³*m)]

Stromverbrauch Belüftung 

im Belebungsbecken

Eigenstromerzeugung 

sonstiges

[kWh/a]

o2



DWA-Leistungsnachweis 2023 - Energiecheck
nach DWA-A 216

Frachtbasierte Mittelwerte von Januar 2023 bis Dezember 2023

Nachbarschaft: Kläranlage:

*Spezifischer Faulgasanfall eFG bezogen auf die angeschlossenen Einwohnerwerte *Spezifischer Faulgasanfall YFG bezogen auf die zugeführte organische Trockenmasse

*Grad der Faulgasumwandlung in Elektrizität N FG *Eigenversorgungsgrad mit el. Energie aus Faulgasumwandlung EV el *Quelle der Grafiken: DWA-A 216

Muster-Nachbarschaft Muster-Kläranlage

l1

[m³/a]

k1

[l/kg] = (k / l)

Spezifische 

Faulgasproduktion bezogen 

auf Einwohnerwerte

-

[l/(E*d)] = (1000 / 365) * (k / e)

Jahresmittelwert der dem 

Faulbehälter zugeführten 

org. Trockenmasse

Spezifische Faulgasprod. 

bez. auf org. Trockenmasse 

[kg/d]

A
n

la
g

e
n

 m
it

 F
a

u
lu

n
g

k

Wirkungsgrad der 

Stromerzeugung

*Heizwerte: Diesel/Heizöl: 11,8 kWh/kg;

Erdgas: 8,6-11,4 kWh/m³

l

Volumenanteil Methan 

(CH4) am Biogasvolumen

Jahressumme des 

Faulgasanfalls bei 

Normbedingungen

m3

Verluste Faulgas 

(Fackel)

 [m³/a]

n

m m1 -

Faulgaseinsatz in 

Stromerzeugungsanlagen 

(z.B. BHKW)

[m³/a]

m2 -

Grad der 

Faulgasumwandlung in 

Elektrizität

-k2

[kWh/a]

Stand 11.2023

[kWh/(E*a)] = (c2 / e)

-c2

-

c4-

Spezifische 

Eigenstromerzeugung aus 

Faulgasumwandlung

[kWh/(E*a)] = (n / e)

n1

Eigenversorgungsgrad

-c3

[%] = ((c2 / c) * 100)

Eigenversorgungsgrad 

Elektrizität bezogen auf den 

Einsatz von Faulgas in 

KWK-Anlagen

Erhebungsbogen 3.2

Spezifischer externer 

Wärmebezug

[kWh/a]

l2

[%] = (c2 * 100 / (l2 * m * 9,97)) [%] = (c2 * 100) / (k * l2 * 10))

Jahresproduktion Strom aus  

Faulgasumwandlung

Faulgasumwandlung

Co-Vergärung 

(z.B. Substrat-Zugabe)

[-]

Externer 

Energiebezug
Extern zugeführte 

Energie zur 

Wärmeversorgung 

(fossile Brennstoffe)

Faulgasproduktion

ja/nein

Siehe Anlage "Erläuterungen" 

zum Erhebungsbogen 3.2


