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>
e DWA

Gesamte behandelte Jahresabwassermenge: Die
Jahresabwassermenge kann auch aus dem

Erlauterungen zum Erhebungsbogen 1

Beispiel: Ermittlung der Héchstwerte aus dem Betriebstagebuch

3

JAM [me/a] Betriebstagebuch in das untere Summenfeld direkt
Ubertragen werden.

CSB Ablauf [mg/l] Chemischer Sauerstoffbedarf im Ablauf

NHas-N Ablauf [mg/ll  Ammonium-Stickstoff im Ablauf
Gesamter anorganischer Stickstoff (NH4-N + NOs-N
+ NO2-N*) im Ablauf. Bei Summenbildung jeweils

Nanorg Ablauf? [mg/l] nur Messergebnisse derselben Abwasserprobe.
*NO2-N (Nitrit-Stickstoff) soweit dieser mitbestimmt
wurde.

Pges Ablauf [mg/l] Gesamter Phosphor im Ablauf

Anzahl n Anzahl der Messungen im Ablauf (Messtage)

Summe Frachten [kg] Summe der gemessenen Frachten der Messtage je
Parameter pro Monat

Summe Durchfluss [me] Summe der Durchfliisse der Messtage je Parameter

Messtage im Monat

HEchstwert [mo/l] MaX|maIe Konzentration des gemessenen
Einzelwertes eines Monats

3 héchste Werte [mg/] Die 3 hdchsten Werte sind den verschiedenen

Monaten zu entnehmen

1Bei der Festlegung der Stickstoffkennwerte im Zu- und Ablauf sind die
Messergebnisse des gesamten Jahres unabhangig von der Temperatur zu

berucksichtigen.

Ablauf Kldraniage
| Mirz 2006 Anril 2006 1ai 2006 2006
Tag CSB Tag CSB Tag CSB Tag CSB Tag CSB Tag CSB Hochstwert
[mg] [mg1] M gyl mgyl] gyl CSB [mg/]
1. 52 16. 52 1. 16. 1. 16. 55 Januar T2
2. 34 17. 45 2. 17. 2, 56 17. 37 Februar 63
3| 46| 12 3. saf| 18| 56 3| s2|] 18| esf] _wpfMarz 78
4. 18. 4| o] 19.] 60 a | se|l 10| am—wAer > 9
5. 20. T2 5. 45 20. 58 _5_._ 40 --j]}'.) Mai 80
6. 74 21. 25 6. 44 21. |97 0 s ,/ 21. / Juni 65
7. 67 22, 26 7. 43 22, A7 22, 30 - Juli 82
8. 39 23. 34 8. 23. - = 8. 39 23. /33/ August 77
9, 46 24, 52 a, /ZA.//SS a, 42 24, 8 September | > 92
10. 57 25. 10. | 35| 25. 45 10. 45 /Z{ Oktober 75
11. 26. 7| 38 26. 26 1. —)@ 26. 75 November |- 86
12. 27. /25' ] 12. 29 27. 34 12, 49 27. Dezember 80
13. 56 26 13.| *95 28. 45 13. 28. — — — T — 7
14. | 78] 20.| 30 14. 29. 14. 29.1 585 B schste S
5.1 34| 30.] 40 15. 30. 15| a2|] 30| 56
.| 42 31. 31.] 33 Werte 86
Hichster Wert 78 Hochster Wert 97 Hochster Wert 80
. Ergebnisse aus der amtlichen Uberwachung,
Amtliche [mg/l]  maximal 6 Proben je Parameter und Jahr sowie der
Uberwachung 9 J )
daraus berechnete Mittelwert
Frachtbasierter Jahresmittelwert der Ablauf-
konzentrationen
— kann unter Zuhilfenahme der Summen von Spalte
2 und Spalte 3 berechnet werden:
_ Summe Spalte 2
Kennwert [mg/] Kennwert= —————x 1000

Summe Spalte 3

Spalte 2: Jahressumme der gemessenen Frachten
der Messtage je Parameter [kg]

Spalte 3: Jahressumme der Durchflisse der
Messtage je Parameter [m3]
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FW-Anteil (a)

(%]

Fremdwasseranteil nach einer zulassigen
Methode zur Fremdwasserermittiung
(,gleitendes Minimum® oder die grafische
Methode bei fehlender automatischer
Durchflussmessung)

Erlduterungen zum Erhebungsbogen 2

JAM (b1)

[m3a]

Gesamte behandelte Jahresabwassermenge
(Ubertrag aus Erhebungsbogen 1)

Gebuhrenpflichtiger Abwasseranfall im betrachteten
Zeitraum oder verkaufte Trinkwassermenge * 0,9;

Tagesdurchfluss (b2)

[ma/d]

Jahresmittelwert des taglichen behandelten
Abwasserdurchflusses: b1 / 365 oder 366 Tage
(fir Schaltjahre)

Gesamtstrom-
verbrauch (c)

[KWhia]

Der Gesamtstromverbrauch des Jahres ist die
vom Energieversorger bezogene elektrische
Energie (externer Strombezug) zzgl. dem
Eigenstromverbrauch (also ohne Einspeisung
von Eigenstrom ins 6ffentliche Stromnetz).

Falls eine thermische Klarschlammverwertung
(Verbrennung oder Vergasung) auf der
Klaranlage durchgefuhrt wird, ist diese nicht in
den Gesamtstromverbrauch einzurechnen.

Spezifischer
Stromverbrauch (c1)

[KWh/E*a]

Gesamtstromverbrauch (c) / Zahl der
angeschlossenen Einwohnerwerte (e)

Eigenstrom-
erzeugung aus
Faulgasum-
wandlung (c2)

[kWh/a]

Jahresproduktion Strom aus
Faulgasumwandlung. Zu beachten: Nicht
einzutragen sind Stromerzeugung aus
Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft etc. sowie
Eigenstromerzeugung aus fossilen
Energietragern.

CSB-Tagesfracht (d) [kg CSB/d]

Jahresmittelwert der CSB-Tagesfracht im
Rohabwasser: ai,css * b2 / 1.000 = Zulauf,css
[mg/l] x Tagesdurchfluss [m3/d] / 1000

Angeschlossene
Einwohnerwerte (e)

(E]

Einwohnerwert bezogen auf 120 g CSB/(E*d):
CSB-Tagesfracht (d) / 0,12 [kg CSB/E*d]

Jahrlicher hilfsweise gebuhrenféhiger Abwasseranfall des
Schmutzwasser- [m3/a] Vorjahres oder verkaufte Trinkwassermenge des
abfluss (f) Vorjahres * 0,9 (selber Wert wie aus der Ermittlung
des Fremdwasseranteils nach dem
gleitenden Minimum).
Jahrlicher Im Klarwerk mitbehandelte Fremdwassermenge:
Fremdwasser- [m3/a] jahrlicher Schmutzwasserabfluss (f) * FW-Anteil (a) /
abfluss (g) (100 - FW-Anteil (a))
Jahrlicher Im Klarwerk mitbehandelte Regenwassermenge:
Regenwasser- [m3/a] JAM (bi) - jahrl. Schmutzwasserabfluss (f)
abfluss (h) - jahrl. Fremdwasserabfluss (g)
Ortho-Phosphat-Phosphor im Ablauf als
Jahresmittelwert (= Kennwert). Zu beachten:
0-PO4-P (i) [mg/l]  Eintragung nur soweit ein Kennwert
vorhanden (mindestens 5 Messwerte und
frachtbasierte Ermittlung).
Anzahl n: Zulauf Spalte 1a: Anzahl Messungen im Zulauf
Anzahl n; Ablauf Spalte 1b: Anzahl Messungen im Ablauf
Summe Erachten ka] Summe der gemessenen Frachten der Messtage je
Parameter pro Monat
Summe Durchfluss Summe der Durchflisse der Messtage je
[m?] :
Messtage Parameter im Monat
CSB Zu- & Ablauf [mg/l] Chemischer Sauerstoffbedarf im Zu- und Ablauf
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Erlduterungen zum Erhebungsbogen 2

Erlduterungen zum Erhebungsbogen 3.1

Pges ZU- & . ) Angeschlossene CSB-Tagesfracht [kg CSB/d] /0,12 [kg
Ablauf [mg/l] Gesamter Phosphor im Zu- und Ablauf Einwohnerwerte € E CSB/E*d] (Ubertrag aus Erhebungsbogen 2)
SQLSgLCShII\ITaNSé\éveinguLN%gignérgsé?)zs;?g%rgéggg Gesamtstromver- c E Gesamter Stromverbrauch des Jahres [KWh/a]
; e b h 9 (Ubpert Erheb b 2
Stickstoff- Einzelparameter (NH4-N+NO3-N+NO2-N) rauc (Ubertrag aus Erhebungsbogen 2)
zuziiglich des organisch gebundenen Stickstoffs. Spezifischer [KWh/E*a] = Gesamtstromverbrauch (c) /
Ges-N Zu- & ol Ef;é';n&‘éﬂgrael'E:g&'éfﬁgg{gﬁf;jﬁ derselben Gesamtstromver- C1 eges Angeschlossene Einwohnerwerte (e)
* . brauch der Anlage Ubertrag aus Erhebungsbogen 2
Ablauf EigenkontrollVO. Ges-N ehemals Nges). g ( g gsbog )
Stromverbrauch . .
Ersatzwert: Wenn kein Wert flir Ges-N Ablauf Bellftung im Bele- j Egel gterlzngl:/ﬁr!;f:ccﬁege[rkaﬂfaf]tung m
vorhanden,dann Berechnung aus Nanorg Ablauf + 2 bungsbecken 9
mg/l. Spezifischer
Frachtbasierte Jahresmittelwerte der Zu- und Ablauf- Stromverbrauch j1 €gel Sgﬁjzfltfl:‘:'fhier; gilsei)muftrs%rzzsé?wr?kﬁm /dEi;]
konzentrationen. Kann (je Parameter) unter der Beluftung 9 9
Zuhilfenahme der Summen von Spalte 2 und Spalte 3 chtab - ouell
bzw. Spalte 4 und Spalte 5 berechnet werden: ; ol Der aus nicht abwasserbitigen Quellen
Kennwert [mg/l] E:Jgnenztjrso r:it(e:rhzteu 02; erzeugte elektrische Strom [kWh/a] z.B. aus
K . Summe Spalte 2 bzw. 4 1000 gbw?asserb[]rtigen 03; Windkraft (01), Wasserkraft (02), Photovoiltaik
ennwert = * . i _ i
Summe Spalte 3 bzw. 5 Quellen (optional) O4f (03), fossilen Brenn-stoffen (04) oder sonstige
05; Quellen (05).
Prozentualer Abbau der Jahresmittelwerte der Zu- und Stromverbrauch Abwasserpumpwerk im Zulauf
Ablaufkonzentrationen (je Parameter): (p1) [kWh/a]; Manometrische Forderhdhe des
Abbaugrad [%)] Stromverbrauch 1 Pumpwerkes [m] (p2); Volumenstrom
Abbaugrad = Kennwert Zulauf (a1) — Kennwert Ablauf (a2) + 100 Abwasserpump- pzz (= Fordermenge) des Pumpwerkes [m3/a] (p3);
Kennwert Zulauf (a1) werk (optional) psj Spez. Stromverbauch des Pumperks
(keine Schlammpumpen) 24’ [Wh/(m3*m)] (p4):

_ p1%1000
- p2 *p3
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Erlauterungen zum Erhebungsbogen 3.1

Erlauterungen zum Erhebungsbogen 3.2 — Anlagen mit Faulung

Anhand der Grafiken zum Stromverbrauch (Quelle: DWA-A
216) kdnnen Sie eine erste manuelle Bestimmung des Status

Grafiken Quo zum spezifischen Stromverbrauch lhrer Anlage
vornehmen und daraus gegebenenfalls Optimierungs-
potenziale ableiten.

Jahressumme des
Faulgasanfalls bei k Qrca
Normbedingungen

Gesamtsumme des im Jahr angefallenen
Faulgases [m3/a]

Beispiel: Spezifischer Gesamtstromverbrauch in Abhangigkeit vom
Reinigungsverfahren

100 —
1 nur Anlagen der GréBenklassen 3, 4 und 5 ’

90 -

Spezifische
Faulgasproduktion k1 erG
bezogen auf E

Spezifischer Faulgasanfall pro Einwohner,
umgerechnet auf die Tagesumme [l/(E*d)]

StandardmaRig ,nein“ angeben;

~Ja“ bei Zugabe von Fremd-/ Co-Substraten
zum Faulbehalter (z.B. Fettabscheiderinhalt,
Fremdschlamm)

Co-Vergarung,
z. B. Substrat- k2
Zugabe

Klaranlage Musterstadt:
30.000 E (GK 4)
Belebung mit aerober
Schlammstb.

80 -

70

60

50 -

% der Anlagen

40 ] Tropfkorperanlagen

30 —¥-Belebungsanlage mit Aufstaubetrieb

—o—Belebungsanlage mit aerober

20 -
q Schlammstabilisierung

10 +—Belebungsanlage mit anaerober

Schlammstabilisierung

€, in kWh/(E-a)

Klaranlage Musterstadt mit 30.000 E (GK 4), aerober Schlammstabilisierung und eges
=52 kWh/(E*d). Der Parameter ist bei ca. 76% der Anlagen der GK 4 geringer. Eine
genauere Betrachtung der Stromverbréauche in den verschiedenen Anlagenteilen ist
empfehlenswert. Eventuell besteht hier Optimierungspotenzial nach dem A 216.

Jahresmittelwert der dem Faulbehélter
zugefiihrten organischen Trockenmasse
[kg/d]. Ermittlung aus: Trocken-
substanzgehalt, Gliihverlust und der
Schlammmenge zum Faulturm (Qsm [m?3] *
TSsm [kg/m3] * org.Anteil [%]).

Jahresmittelwert
org. TM zum
Faulbehalter

Bd,oTm,am

Spezifische Faulgasproduktion bezogen auf
die zugefiihrte organische Trockenmasse
[I/kg]. Ermittlung aus: Jahresmittelwert des
Faulgasanfalls (k) durch Jahresmittelwert der
zugefihrten org. TM (1).

Spezifische
Faulgasprod. bez. I Yrc
auf organische TM

Im Faulgas enthaltener Volumenanteil
Methan [-];

Volumenanteil Falls Messwerte vorhanden: Mittelwert

Methan (CH4) am I2 OcHa angeben;

Biogasvolumen Falls keine Messwerte vorhanden: Faktor
0,64 eintragen (= Volumenanteil Methan
64%).
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Erlauterungen zum Erhebungsbogen 3.2 — Anlagen mit Faulung

Externer
Energiebezug

Einsatz fossiler Brennstoffe zur
Warmebedarfsdeckung auf Anlagen mit
Schlammfaulung [kWh/a]; Ermittlung aus:

Erlauterungen zum Erhebungsbogen 3.2 — Anlagen mit Faulung

Jahresproduktion

Jahresproduktion Strom aus Faulgas-
umwandlung [kWh/a]; Zu beachten: Nicht
einzutragen sind Stromerzeugung aus

S;rsoun:nsvuasngﬁjur:- Cs  Buwkel Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft etc.
9 9 sowie Eigenstromerzeugung aus fossilen
Energietragern.

;‘?gznl]fésrggf Ilijlr?er;us c Spezifische Eigenstromerzeugung aus
gung 4 Faulgasumwandlung [KWh/(E*a)]

Faulgas-umwandlung

E:ggnézﬁ?irz?tﬁ%is c Stellt dar, zu welchem Grad der

9 ° EVel Eigenbedarf an Strom aus der

Faulgasumwandlung

in KWK-Anlagen

Faulgasverstromung abgedeckt wird [%)].

Grafiken

Analog zum Erhebungsbogen 3.1.

(extern zugefiihrte n Etn.ext Verbrauchsmengen (Lieferschein, Fillstand
Energie zur . - .
N im Heizoltank,...) und Energiegehaltsangabe
Warmeversorgung) I
Spezifischer Spezifische extern zugefiihrte Energie zur
externer ni etext  WAarmeversorgung der Schlammfaulung
Warmebezug [kWh/(E*a)]
Faulgaseinsatz in m Der Stromerzeugung zugefihrtes Faulgas
Stromerzeugungs- [m3/a]; Idealerweise ist m = k
anlagen
mi Wirkungsgrad der Stromerzeugung aus
. Faulgas [%)]; Ermittlung aus: Erzeugte
\é\:'rrcmggzsgjag nder Eigenstrommenge (cz) durch theoretisches
gung Energiepotential Methan (= 9,97 kWh/m3) im
verstromten Faulgas (I*m).
m2 NFe Beschreibt, welcher Anteil der im Faulgas
Grad der Faulaas- vorhandenen Energie in einer KWK-Anlage
g in Elektrizitdat umgesetzt wurde [%];
umwandlung in . . .
o Ermittlung aus: Jahresproduktion Strom aus
Elektrizitat
Faulgasumwandlung durch Jahressumme
des Faulgasanfalls * Volumenanteil Methan.
ms Faulgasmenge, die nicht der

Verluste Faulgas
(Fackel)

Energieerzeugung zugefiihrt wurde [m3/a]
z.B. durch Abfackeln. (Eingabe optional)

{*} Heizwert Diesel/Heizdl: 11,8 [kWh/kg]; Heizwert Erdgas: 8,6-11,4 KWh/m3

Beispiel: Manuelle Bestimmung des Status-Quo der Anlage mit Faulung zur
Identifizierung mdglicher Optimierungspotenziale

100
90

80

//

—

70

60

/i\ Klaranlage Musterstadt:

erc: 30 l/(E*d)

50 +

40

% der Anlagen

30 4
20 1

I 130 Klaranlagen

40 50 60 70 80

€pg in

1 /(E-d)

Ca. 68% aller Klaranlagen haben eine geringere spezifische Faulgasproduktion
als die Klaranlage Musterstadt mit erc = 30 I/(E*d).
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