erfassen. auswerten. visualisieren .
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ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE VORWORT

DWA BETRIEB:

DAS NEUE ONLINE-PORTAL
-UR BETREIBER UND DIE
NACHBARSCHAFTSARBEIT

BERICHTE EINFACH PER KNOPFDRUCK
ERSTELLEN UND HERUNTERLADEN -
KOMPLETT MIT GRAFIKEN, TABELLEN
UND ERKLARENDEN TEXTEN.

DWA BETRIEB IST DAS NEUE ONLINE-PORTAL ZUR ERFASSUNG
DER BETRIEBSDATEN SOWOHL FUR DEN LEISTUNGSNACHWEIS
ALS AUCH DEN ENERGIECHECK. Das neue Programm wurde
mithilfe von Fordermitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
und des Ministeriums fur Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Wurttemberg vorn DWA-Landesverband Baden-Wirttemberg
speziell fir die Anforderungen von Klaranlagenbetreibern entwickelt.
DWA Betrieb ist modern, intuitiv und Ubersichtlich gestaltet und ent-
halt fur alle Klaranlagen im Land die digital aufbereiteten Daten der
mindestens letzten zehn Jahre. Somit ermoglicht das Programm
erstmals die automatisierte Erstellung von auf einzelne Klaranlagen
bezogenen Auswertungen mit Langzeitbetrachtung. Dies spart Zeit
und mehrfache Dateneingaben und erhoht zudem die Chancen,
schleichende Veranderungen zu erkennen und somit unerkannte
Probleme zu identifizieren und Optimierungspotenziale zu erschliefien.
So leistet das neue Portal insgesamt einen wichtigen Beitrag, den
Umwelt- und Gewasserschutz weiter voranzubringen.

Die vorliegende Anleitung erlautert anschaulich Schritt fur Schritt
die Vorgehensweise fiir die Dateneingabe, die Anderung lhrer Stamm-
daten und vieles mehr.
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1. VORAUSSETZUNGEN EDV-TECHNIK // 2. LOGIN

1. Voraussetzungen EDV-Technik

Das Programm ist in Form einer digitalen Cloud umgesetzt und kann ohne weitere
Installation von jedem beliebigen Computer genutzt werden.

Voraussetzung zum Betrieb ist lediglich ein Internetzugang, sowie die aktuelle Version
eines Internetbrowsers, wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Mozilla Firefox.

2. Login

Uber den folgenden Link erreichen Sie die Software DWA Betrieb zur Dateneingabe:
https://www.dwa-betrieb.de/portal/de/src/#login

Wenn Sie den Link nicht direkt 6ffnen kénnen, kopieren Sie den Link in das Adressfens-
ter Ihres Browsers.

=

& > C @ dwa-betriebde o~ Q K N a2

DWABE [RIEB

erfassen. auswerten. visualisieren.

> &

Im ersten Schritt missen Sie sich mit lhren Zugangsdaten im System anmelden.
Die Zugangsdaten bestehen aus einem Benutzernamen sowie dem dazugehdrigen
Passwort.

Das Passwort wurde lhnen per Mail an die uns bekannte Mailadresse gesendet.

Nach dem Einloggen offnet sich die Startseite.

02.03



ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 3. STARTSEITE

3. Startseite

Auf der Startseite missen Sie zunachst die betreffende
Klaranlage sowie das Betriebsjahr auswahlen, fiir die Sie
die Daten eintragen mochten. Sie kdnnen immer nur eine

Kléranlage auswahlen. Wenn Sie mehrere Klaranlagen

Uber die Schaltflache
ALLGEMEIN kénnen Sie
immer wieder erneut auf
die Startseite zugreifen.

betreuen, stehen Ihnen diese in einem Dropdown-Meni
zur Auswahl.

Nach der Auswahl der Klaranlage und des
Betriebsjahres werden |hnen in Form eines

Anlage auswahlen

Jahr wechsein

Dashboards ausgewahlte Informationen zur

Kléranlage visualisiert.

Auf dem Dashboard der Kléranlage
unter Allgemeines wird lhnen ein
Saulendiagramm angezeigt, in dem
Sie die Entwicklung der einzelnen
Wassermengen (SW, FW, RW) in
den letzten Jahren ablesen kénnen.
Ebenso wird Ihnen die Entwicklung
der Stromerzeugung der letzten
Jahre angezeigt.

Uber das Feld Direktlinks
gelangen Sie mit einem
Klick umgehend zu den
entsprechenden Stellen
im Leistungsnachweis.

Abtsgmiind

* ALLGEMEIN
WASSERMENGEN STROMERZEUGUNG
Diagramm
€15 \
0 |
= osw
= FWA OFW
@
205 o RW
&
5
N o
2016 2017 2018 2019 2020
Wertetabelle S

@ Klaranlagendaten plausibilisieren
= Klaranlagendaten freigeben

= EnergieCheck Grafiken

Aktueller Stand der Dateneingabe:

fir das Jahr 2020:

+ Kiaraniage 920 von 920 Daten eingegeben.
+ Kiaraniage 5 freigegeben.
Letzter Login am 23.06.2021 22:51:05

2020 ~

™ LEISTUNGSNACHWEIS

Kennzahlen ihrer Anlage

Jahresabwassermenge in 2020:
1.415.896 m*/a

CSB-Fracht in 2020:
334.158 kg/a

Stromverbrauch gesamt in 2020:
283.359 kWh/a

el. Energieerzeugung aus Faulgas in 2020:
0kWh/a

Zusatzlich wird [hnen im
Dashboard der aktuelle
Stand der Dateneingabe
in Baden-Wirttemberg
angezeigt.




© ENERGIECHECK

& REGENBECKEN

Ebenfalls steht Ihnen ein Downloadbereich zur Verfligung,
Uber den Sie Anleitungen, Excel-Vorlagen oder ausge-
wertete Berichte wie den Umweltinformationsbericht |hrer
Anlage direkt herunterladen kénnen.

o Q % ® 2
Zeit verbleibend

1333

nuTsaatel uierenaes Mminimum-

icht

Umweltinformationsbericht erstellen

Sie direkt die wichtigsten Parameter lhrer

thr Ansprechpartner im DWA-
Landesverband Baden Wiirttemberg:

Lisa Banek
Lisa.banck@dwa-bw.de
Tel: +49 (711) 896631-145

2 Kla ere Umwell
Development by DIGILOG Fimmn! & 0<1 06

Anlage wie Jahresabwassermenge, CSB-
Fracht, Stromverbrauch oder Energieerzeu-
gung entnehmen. Diese Werte richten sich
nach den eingetragenen Daten, falls fir das

wurden, bleiben diese Felder leer.

betreffende Jahr noch keine Daten eingetragen

‘ Dem Feld Kennzahlen lhrer Anlage kénnen

Zudem finden Sie auf dem Dashboard
Ihren zustandigen Ansprechpartner

angezeigt.

Der Standort der Kldranlage wird Wirttemberg. Bei Fragen oder Pro-
lhnen in einer interaktiven Karte

beim DWA-Landesverband Baden-

blemen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfligung.

04.05



ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4. LEISTUNGSNACHWEIS

4.  Leistungsnachweis

Uber die Schaltflache Leistungsnachweis in der Kopfzeile kommen Sie zur Dateneingabe
fir den Leistungsnachweis sowie zur Ubersicht Ihrer bereits eingetragenen Stammdaten.
Diese kénnen Sie prifen oder bei Bedarf erganzen.

& - C @ dwa-betriebde

SOf DWABETRIER oo

Abtsgmiind

) ALLGEMEIN

h

Allgemeine Informationen

& Daten cingeben

@ Daten plausibilisieren ame der Kiaranlage 1

Abtsgmiind X

> @ Daten prifen
@ Daten freigeben

O Daten exportieren

6 X
1965 X >
Erweitert 1|
1987 P oS
Erweitert 2
2014 K
mmer Nach ft
X v

Zu lhrer Unterstitzung steht Ihnen wahrend der Dateneingabe fir den
Leistungsnachweis eine Checkliste zur Verfligung. Diese finden Sie

am linken Rand, dort werden die einzelnen Arbeitsschritte nach einem

Ampelsystem eingefarbt.

Griin eingefarbte Punkte sind vollstandig ausgefiillt und plausibel.

l- Datensingabe konligurieren

Orange eingefdrbte Felder sind entweder unvollstandig oder laut
€ System unplausibel und sollten nochmals iiberpriift werden.

w

Rot eingefarbte Punkte sind definitiv unplausibel und miissen
dringend nochmals iiberpriift werden.

Graue Felder wurden noch nicht bearbeitet.

- Abiauf - amtliche Ubsnsachungen




4.1 STAMMDATEN

4.1 Stammdaten

Unter dem Feld Allgemein finden Sie die wichtigsten
Stammdaten der Anlage, wie Adress- und Kommunikations-
daten, aber auch Angaben zur Verfahrenstechnik.

Weif3 hinterlegte Felder kénnen Sie direkt bearbeiten.

o~ Q % ® 2

r e Hinwaiae zu den. Slanundaten

ZEEatened o Grau hinterlegte Stammdaten kénnen von lhnen nicht geandert werden.
1040 Sollten hier Anpassungen nétig sein, konnen Sie diese iiber "Anpassung vo

Stammdatenfeld b 1 an den DWA-Landesverband melden.

© ENERGIECHECK & REGENBECKEN

Die weiflen Felder kénnen Sie selber jederzeit anpassen.

i ‘ Die einzelnen Themenpanele kénnen Sie auf- und zuklappen.

Grau hinterlegte Stammdaten kinnen von Ihnen nicht geandert werden
Soliten hier Anpassungen ntig sein, kinnen Sie diese diber “Anpassung von Stammdatenfeid beantragen” an
den DWA-Landesverband melden.

Bilddate; N

Die weilien Felder konnen Sie selber jederzeit anpassen.

Anpassung von Stammdatenfeld beantragen

ADEN
Bild der Klaranlage -

Bilddate; N

3
Sie auf-
[ Anpassung von Stammdatenfeld beantragen

Stammdatenfeld wahlen v

[ Stammdatenfeld wahlen

r Neuer Wert

Ao Neuer Wert

ANDERUNG BEANTRAGEN
DWA ,

Allgemein

T T ———

Grau hinterlegte Felder kdnnen Sie nicht direkt
Anzol Mtarbeiter bearbeiten, hier missen Sie eine Anderung der
Daten Uber das Feld Anpassung von Stammdaten

beantragen beantragen. Uber ein Dropdown-Menli

konnen Sie das betreffende Feld auswahlen und
Bei Bedarf kénnen Sie dann den neuen Wert eintragen.

unter Stammdaten das
Logo des Betreibers

Betreiberlogo

sowie ein Bild der Klar-
anlage einfligen. Diese
Bilder werden dann auf
allen automatisierten
Auswertungen und

BILD HOCHLADEN Berichten fur Ihre Klar-

Bilddatei: _5

anlage abgebildet und

: - werten diese somit
Bild der Klaranlage — :
optisch auf.

Bilddatei: _5

BILD HOCHLADEN 06.07




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.1 STAMMDATEN

4.1 Stammdaten

DWA Betrieb x
€ - C @ dwa-betriebde
Jahr wechseln

H@F DWABETRIER oo

Abtsgmiind - 2020 ~

) ALLGEMEIN |

Checkliste < Stammdaten priifen

~ @ Dateneingabe vorbereiten
Aligemein
® Stummdten piten

@ Dateneingabe konfigurieren

Allgemeine Informationen ~
> @ Daten eingeben
@ Daten plausibilisieren Name der K H
Abtsgmiind X
> @ Daten priffen
@ Daten freigeben Name der Kiaranlage 2 []
O Daten exportieren Ausba

13.000 X

Gronenklasse

6 X

s .

o

Ebenso konnen Sie die Daten X ~
lhres Betriebspersonals an- Klaranlagenpersonal .

passen und aktualisieren.
Angaben zur Ausbildung des

i Allgemein
Betriebspersonals kdnnen

Sie Uber ein Dropdown-Ment

erganzen.

Anzahl Mitarbeiter [-]

Anzahl der Ansprechpartner [#]

2

Ansprechpartner Kldranlage 1 A

Geschlecht 1 [
M (Mann) >
Name 1[]

Eichinger W.

Position 1 [
1. Leiter -
Ausbildung 1 [

AWM - Abwassermeister{in); ATV-Kldrmeister(in) -




© ENERGIECHECK & REGENBECKEN

. Hinweise zu den Stammdaten Betreiberlog

Grau hinterlegte Stammdaten kinnen von Ihnen nicht geandert werden
Solten hier Anpassungen notig sein, kinnen e diese tber /412 Stammdatenfeid beantragen” an
den DWA-Landesverband melden. Bilddates

Die weiien Felder kénnen Sie selber jederzeit anpassen.

E i konnen Sie auf-

: Anpassung von Stammdatenfeld beantragen

Stammdaten

Bild der Klars

Bilddatel

Neuer Wert

:
Klaranlagenpersonal

Anzahl Mitarbeiter []

Anzahi der Ans;

(ontakt Nachbarschaft

Allgemein

Anzahl der Ansprechpartner (Nachbarschaft) [5]

2
Ansprechpartner Nachbarschaft 1 ~

Name Nachbarschaft 1 [
MAURITZ, ALEXANDER
Position Nachbarschaft 1 [

1. Lehrer -
Ansprechpartner Nachbarschaft 2 ~

Name Nachbarschaft 2 [
EICHINGER, WALTER
Position Nachbarschaft 2 [

1. Obmann >

Auch finden Sie hier die Ansprechpartner lhrer Nachbarschaft.
Weiter unten in der Maske finden Sie nochmals die Karte, auf der
der Standort Ihrer Klaranlage eingetragen ist. Wenn der Standort
nicht stimmen sollte, kdnnen Sie Uber das oben genannte Feld hier
ebenfalls eine Anderung beantragen.

Wenn Sie alle Angaben gepruft haben,
konnen Sie tber den Button DATEN
WURDEN GEPRUFT die Stammdaten
freigeben.

08.09



ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.2 DATENEINGABE - EINGABEMOGLICHKEITEN

4.2 Dateneingabe - Eingabemoglichkeiten

Nach der Prifung der Stammdaten kommen Sie zum Punkt Dateneingabe konfigurieren.
Hier haben Sie drei verschiedene Mdglichkeiten, Ihre Betriebsdaten einzutragen. Wir empfehlen
Ihnen den automatisierten Upload |hrer Daten Uber eine Schnittstelle zu Ihrem Prozessleitsystem.

@ dwa-betrieb.de

P

:‘ DWABETRIEB

© ENERGIECHECK & REGENBECKEN

@ Datencingabe vorberetten
@ Stammdaten priffen
r @ Dateneingabe konfigurieren

>

@ Daten plausibilisieren

> @ Daten prifen
@ Daten freigeben

O Daten exportieren

1. Manuelle Eingabe:

Bei der manuellen Eingabe kénnen
Sie direkt auf WEITER klicken, das
Programm wird Sie hierbei durch die T
_ einzelnen Eingabefenster fiihren, in
denen Sie die jeweiligen Werte ein-
tragen konnen.

Weitere Informationen zur manuellen
Eingabe der Daten finden Sie unter
Kapitel 4.3 Dateneingabe (Seite 13].

«ZURUCK

WEITER »

Development by DIGILOG Fimmi & Osl 06




@ dwa-betrieb.de

P

:‘ DWABETRIEB

O ALLGEMEIN © ENERGIECHECK & REGENBECKEN

Checkliste < [l Dateneingabe konfigurieren

@ Datencingabe vorberetten
= Art der Dateneingabe
@ Stemmdaten priffen

l @ Datencingabe konfigurieren Eingabemodus () handische Eingabe

> @ Datei hochladen

O sFTPUplosd von PLS Date
@ Daten plausibilisieren

> @ Daten prifen
Datei fiir Import wahlen
@ Daten freigeben

O Dten exporteren Ziehen Sie eine Datei vom Computer hierher

ﬁ

Hinweise fur Dateiimport

‘ Der Die:
sfillen und

‘Downioad Erhebungsbogen

ERHEBUNGSBOGEN HERUNTERLADEN

2. Datei hochladen:

Bei dieser Maoglichkeit der Dateneingabe kénnen Sie die Erhebungsbdgen des

Landesverbandes, wie auch in den vergangenen Jahren, am Computer in der

Excelvorlage ausfillen und anschlieend in DWA Betrieb per Drag-and-Drop
hochladen. Das System Ubernimmt dann automatisch die in der Excelvorlage ein-
getragenen Werte und Sie kénnen mit der Plausibilisierung der Daten fortfahren.
Hierfir mussen Sie auf WEITER klicken.

Bitte beachten Sie, dass der Import der Daten nur mit der entsprechenden Vor-
lage des DWA-Landesverbandes Baden-Wirttemberg funktioniert. Diese kénnen

Sie bei der Auswahl der Methode 2 oder im Downloadbereich auf der Startseite
aus DWA Betrieb herunterladen.

- Der Dateiimport funktioniert nur mit der Importverage des DWA-Landesverbandes. Diese
- kinnen Sie hier direkt herunterladen, ausfiillen und anschlielend wieder hochladen.

' Download Erhebungsbigen

ERHEBUNGSBOGEN HERUNTERLADEN




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.2 DATENEINGABE - EINGABEMOGLICHKEITEN

4.2 Dateneingabe - Eingabemoglichkeiten

@ dwa-betrieb.de

>

"’ DWABETRIEB

O ALLGEMEIN ) © ENERGIECHECK & REGENBECKEN

Checkliste < Dateneingabe konfigurieren
@ Datencingabe vorberetten
= Art der Dateneingabe
@ Stemmdaten priffen
l ® Datencingabe konfigurieren Eingabemodus () handische Eingab
> QO Dateiho

© SFTPUpiosd von PLS Datei
@ Daten plausibilisieren

> @ Daten prifen
Status Dateiupload via sFTP Hinweise fur Datenupload
@ Daten freigeben

O Daten exportieren

Es wurde noch keine Datei hochgeladen. Warte auf Daten... Anleitung fiir den automatischen Import via SFTP
ANLEITUNG HERUNTERLADEN
o o
e o
LY

3. sFTP-Upload von PLS-Datei

Bei der dritten Methode werden |hre Betriebsdaten automatisch aus lhrem Pro-
zessleitsystem (PLS) hochgeladen. Dies funktioniert tber eine Schnittstelle, die

KEY HERUNTERLADEN

Schiiissel fir Datentransfer-Verschiiisselung ‘

der Hersteller Ihres Prozessleitsystems fir Sie einrichten muss. Hierfiir wird ein-
malig der KEY fur die Datentransfer-Verschlisselung benétigt, danach sind keine
weiteren Schritte seitens des Betreibers notwendig. Daher zdhlt diese Methode
als schnellster und einfachster Weg, lhre Betriebsdaten in DWA Betrieb zu impor-
tieren.

Sollten Sie oder der Hersteller Ihres Prozessleitsystems Probleme bei der Imple-
mentierung der Schnittstelle haben, kénnen Sie in der hinterlegten Anleitung die
einzelnen Schritte zur Programmierung und Nutzung der Schnittstelle nachlesen.
Falls der Hersteller Ihres Prozessleitsystems die Anleitung noch nicht direkt vom

DWA-Landesverband erhalten hat, kdnnen Sie ihm diese gerne zusenden.
Nach dem Import der Daten kdnnen Sie nun mit der Plausibilisierung der Daten
fortfahren. Hierfir mussen Sie auf WEITER klicken.

Hinweise fur Datenupload

Anleitung fiir den automatischen Impaort via SFTP

ANLEITUNG HERUNTERLADEM

Schliissel fur Datentransfer-Verschliisselung

KEY HERUNTERLADEN




4.3 DATENEINGABE - MANUELLE EINGABE

4.3 Dateneingabe - manuelle Eingabe

Die manuelle Eingabe der Betriebsdaten ist in die Bereiche Leistungsnachweis und Energiecheck
unterteilt. Zu lhrer Unterstitzung steht lhnen wahrend der Eingabe ein Ampelsystem, auf der rech-

ten Seite als Checkliste, zur Verfiigung (siehe Kapitel 4, Seite 06).

4.3.1 Leistungsnachweis

Beim Leistungsnachweis offnet sich als erstes das Fenster Zulauf. Hier konnen Sie lhre Angaben
zu Wassermengen und Zulauf angeben. In die weif3 hinterlegten Felder konnen Sie direkt die

Jahreswerte |hrer Anlage eintragen. Bei den grau hinterlegten Feldern ist keine direkte Eingabe

maglich, da die Werte automatisch durch hinterlegte Formeln aus Ihren Daten berechnet werden.

ro DWA Betrieb e
<€ C @ dwa-betrieb.de
‘.& DWA =
> Abtsgmand

2020 ~

O ALLGEMEIN

Checkliste <

Zulauf

141589

© ENERGIECHECK

Zulauf

o Q % W 4

& REGENBECKEN

26

1416

X
°

©CsB-Tegestrach bg/d] 913

X
=)

X
e

Monat

Januar
Februar
Marz

April

Mai

Juni

Juii
August
September
Oktober
November

Dezember

Anzahin [#]

CSB - Zulauf: Monatswerte eingeben

3 Frachten [kg]

3 Durchfluss
Messtage [m?]

Ebenso konnen Sie statt der
Jahreswerte auch die Monats-
werte angeben.

Hierflir missen Sie bei den
einzelnen Werten auf das
blaue Feld M klicken, damit
eine zusatzliche Maske auf-
geht.




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.3.1 LEISTUNGSNACHWEIS

4.3.1 Leistungsnachweis

Jedes Feld besitzt Hinweise zur
Eingabe und Berechnung, diese
werden am rechten Rand angezeigt, Hinweise

nachdem Sie das entsprechende
Feld angeklickt haben.

Jahrlicher Schmutzwasserabfluss:

Gebiihrenflichtiger Abwasseranfall im betrachteten
Zeitraum

oder verkaufte Trinkwassermenge x 0.9;

hilfweise gebiihrenfahiger Abwasseranfall

des Vorjahres oder verkaufte Trinkwassermenge
des Vorjahres x 0,9 in [m¥/a]

(Ubertrag aus der Ermittlung des
Fremdwasseranteils

nach dem gleitenden Minimum)

Automatische Plausibilitdtspriifung:

Schmutzwasserabfluss muss kleiner
als die Jahresabwassermenge sein

DWA Betrieb x

€ > C @ dwa-betriebde

V¢ DWABETRIEB  *=
Eglosheim

O ALLGEMEIN

Checkliste < Zulauf

Jahrlicher Schmutzwasserabfluss:
Wassermengen

Gebihrenflichtiger Abwasseranfall im betrachteten
Zeitraum

‘oder verkaufte Trinkwassermenge x 0.9;

hilfweise gebuhrenfahiger Abwasseranfall

des Vorjahres oder verkaufte Trinkwassermenge

@ Datencingabe konfigurieren Schmutzwasserabfluss [m*/a] 417065 X €S8 -Zulauf [mo/] 619

Fremdwasserabfluss [m?/a]
des Vorjahres x 09 in [m?/a]

Jahvesabwassermenge /e 941.981 CsB-Tegestracht lkg/d] 1593 (Ubertrag aus der Ermittlung des
Fremdwasseranteils
| B | s o i dem getencen M)
‘Tagesdurchfiuss [m*/d] 2574 n Automatische Plausibilitatspriifung:
spez Abwasseranfall [m¥/(E*a)] 71 GesN-Tagesfracht [kg/d] 118 Schmutzwasserabfluss muss kleiner
als die Jahresabwassermenge sein
Fremdwasseranteil [%] 194 X Pogs - Zulaut fmg/f] 674 o
=l e i
4 Regenwasserabfluss [m*/a] Foss - Iesfincik Ko/ 2

@ Daten reigeben mittlere Emwohnerwerie €] 13.276

O Daten exportieren

WEITER »

[ ]

Regenwasserabfluss [m?/a]

Es steht Ihnen auch eine Hilfsdatei zur Fremdwasserermittlung des gleitenden

Minimums als herunterladbare Excel-Datei zur Verfligung.

Nach der Eingabe der

Zulaufwerte kénnen Sie

nun auf WEITER klicken.
Danach kommen Sie zur
Eingabe der Ablaufwerte.




Die Ablaufwerte kdnnen Sie unter den Feldern Ablauf und Hochstwerte
im Ablauf wieder manuell eintragen. Fiir die Ablaufwerte kdnnen Sie
entweder die Jahreswerte eintragen oder Uber das blaue Feld M die
Monatswerte verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Sie entweder die Jahreswerte oder die Monats-
werte verwenden kdnnen. Eine Mischung der Daten von Jahres- und
Monatswerten ist nicht moglich. Bei Angabe der Monatswerte werden

die Jahreswerte automatisch vom System berechnet und angezeigt.

o QA Bt B2

Anlage auswshien Jahr wechseln Tl

Eglosheim - 2020 ~ 1029

O ALLGEMEIN 7 LEISTUNGSNACHWEIS © ENERGIECHECK (-]

Checkliste < Ablauf

Ablauf Héchstwerte im Ablauf
@ Stammdaten prifen

Hochstwert 1 Hochstwert 2 Hochstwert 3
@ Dateneingabe konfigurieren e = °
E o n CS8- Ablauf [mg/1 u 2 2
Nanorg - Ablauf [mg/l]

‘ NHAN-Ablauf [mgn] 02 ° g Ablauf [mg/] 139 123 14
“ NH4N - Ablauf [mg/I] 240 1,0 110
Narorg-Ablauf o/l 44 ° Pges - Ablauf [mg/l] 0z 027 026

GesN-Avlaut g/l 48 Abbaugrade

Abbaugrad CSB[S] 974

Poes - Ablauf [mg/l) 01

Abbaugrad N [%]

Daten freigeben
iget

Abbaugrad P[]
O Daten exportieren oPO4P- Ablauf ma/] 0,05

«ZURUCK

_

WEITER »

Die Daten im Feld Abbaugrade werden ebenfalls Nach der Eingabe der Ab-
automatisch aus den eingetragenen Werten be- laufwerte kdnnen Sie nun
rechnet. auf WEITER klicken, um
zu der Eingabe fir die

Werte der amtlichen Uber-
wachung zu kommen.




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.3.1 LEISTUNGSNACHWEIS

4.3.1 Leistungsnachweis

Hier konnen Sie nun die Ergebnisse der amt-
lichen Uberwachung mit dem jeweiligen Datum
und Werte der einzelnen Messreihen eintragen.
Unten werden jeweils die Mittelwerte der Ergeb-
nisse der amtlichen Uberwachung automatisch
berechnet.

@ dwa-betrieb.de o QA % B 2

c > C

- "! DWABETRIEB Anlage auswahlen Jahr wechseln Zeit verbleibend

Eglosheim 1410

O ALLGEMEIN © ENERGIECHECK

Checkliste < [l Ablauf - amtliche Uberwachungen

Hinweise

Amtliche Uberpriifungen bearbeiten Amtliche Uberwachung:
@ st pritfen Ergebnisse aus der amtlichen Uberwachung
Datum CSB-Ablauf[mg..  NHAN-Ablauf[.  Nanorg- Ablauf[. Paes - Ablauf [m.
@ Dateneingabe konfigurieren Maximal 6 Proben je Parameter und Jahr mit
01.01.2020 15 050 13 009 Angabe des Datums der Probennchme konnen
o hier fur die Parameter CSB-Ablauf , NH-N-Ablauf,
01.022020 18 175 61 008 NynorgrAblauf und Pyg,-Ablauf eingegeben werden.
01032020 18 210 54 o3 Der Mittelwert wird automatisch berechnet
01.042020 19 155 38 007
“ 01.05.2020 16 230 44 0,10
@ Ablauf - amtiiche Uberwachungen
> @ Energiecheck 01.062020 7 190 29 024
@ Daten plausibilisieren
Mittelwert 17 170 46 014
> @ Daten prilfen
Anzahl der amtlichen Uberwachungen: 6 / 6
@ Daten freigeben
HINZ! GEN ENTFERNEN
O Daten exportieren
« ZURUCK WEITER »

— . e

Nach der Eingabe der
Werte konnen Sie nun auf
WEITER klicken, um zur
Eingabe des Energiechecks
zu kommen.




4.3.2 ENERGIECHECK

4.3.2 Energiecheck

Auf der ersten Seite des Energiechecks Strommenge konnen Sie die Daten zum
Verbrauch und zur Erzeugung eintragen. Die grau hinterlegten Felder werden wieder
automatisch berechnet.

@ dwa-betrieb.de

o QA Bt B2

:" DWABE TRIEB (e sevaen Jehe wechseln TR

Eglosheim - 2020 ~ 0143

O ALLGEMEIN 1 LEISTUNGSNACHWEIS

Checkliste < f| Strommengen

@ Stammdaten priifen
@ Dateneingabe konfigurieren Stromverbrauch gesamt [kWival 377.388 X el. Energieerzeugung aus Faulgas [kWh/a] 137.145 X
v @ spez Gesamttiomverbrauch [KWh/(E*a)] 24 spez. elektrische Energieerzeugung WIV(E'a)] 103
Suomverbrauch Beliftung im Bel wha) 207563 X
omerze
I spez Stromverbreuch Belltung Belebungsbecken KW/ (E'a)] 156
Stromverorauch Pumpi D] 20,000 x
910200 X
m derhshe ] 10 X
spez. Stromverbrauch Pumpwerk [Wh (m**m]
> @ Daten priffen
@ Daten freigeben
O Daten exportieren
« ZURUCK WEITER »
- T

Nach der Eingabe der Stromwerte
konnen Sie wieder auf WEITER
klicken, um zu der Eingabe fir die
Faulungs- und Warmewerte zu
kommen.




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.3.2 ENERGIECHECK

4.3.2 Energiecheck

Unter dem Punkt Faulung & Warme konnen Sie
Ihre Werte zur Faulgasproduktion, Faulgas-
umwandlung sowie zu Externer Warmebezug
angeben.

o QA Bt B2
Zeit verbleivend

Anlage auswshien

Eglosheim

o A 1 LEISTUNGSNACHWEIS

Checkliste <

@ Dateneingabe konfigurieren

sanisgen(ma]  69.662 X

154 Wirkungsgrad der Stromerzeugung []

Grad der Fauigasumwandiung in Elektrizaat [%]

Eigenversorgungsgrad Eiektrizitat aus Fauigas (%]

Externer Wirmebezug

wh/sl 32710 X

> @ s
@ Daten freigeben

O Daten exporteren

Fir Ihre eigene Ubersicht werden die ein-

zelnen Punkte zur Dateneingabe am

WEITER »

() Dateneingabe vorbereiten linken Rand nach einem Ampelsystem

eingefarbt.
. Stammdaten prifen

Griin eingefarbte Punkte sind vollstan-
dig und plausibel.

‘ Dateneingabe konfigurieren

=

Orange eingefarbte Felder sind ent-
weder unvollstandig oder laut System

. Ablauf - amtliche Uberwachungen

~ . Energiecheck

. Strommengen

. Faulung & Warme

unplausibel und sollten nochmals iiber-
priift werden.

Rot eingefarbte Felder sind definitiv
unplausibel und miissen dringend tiber-
priift werden.

Graue Felder wurden noch nicht
bearbeitet.

Wenn Sie beim Leistungs-
nachweis und beim Ener-
giecheck alle Daten einge-
tragen haben, kommen
Sie Uber WEITER zur
Plausibilisierung der Daten.

. Daten plausibilisieren
. Daten priifen
o Daten freigeben

O Daten exportieren




4.4 DATEN PLAUSIBILISIEREN

4.4 Daten plausibilisieren

Bei der Plausibilisierung der Daten erhalten Sie eine detaillierte

Auflistung von Daten, falls nach der im System hinterlegten

Plausibilitatsprifung einzelne Werte als unplausibel eingestuft

werden und nochmals gepriift werden sollten.

Auf der linken Seite der Tabelle sehen Sie den
betreffenden Parameter und auf der rechten
Seite steht eine kurze Erlauterung, warum die
Werte als unplausibel eingestuft wurden.

v @ Dateneingabe vorberetten

@ Stammdaten priffen

@ Dateneingabe konfigurieren

@ Faulu
l @ Daten plausibilisieren

engen & Fremdwasseranteil

@css

@ Gesamt Stickstoff
@ Ammonium und Nonorg
@ Phosphor

> @ Energiecheck

@ Daten freigeben

O Daten exporteren

Folgende Parameter soliten nochmal

Parameter

| Schmutzwasserabfluss.

2 Regenwasserabfluss
3 Fremdwasserantell
4 CSB- Zulauf

6 Poes-Zulaut

7 CS8- Ablauf

8 Paes- Ablaut

9 /) Fauigaseinsatz in Stromerzeugungsaniagen
0 0

andern kénnen.

Uber die Pfeile kommen Sie direkt
zu den Datenblattern, damit Sie die
Daten priifen und gegebenenfalls

Fehlermeldung

Schmutzwasserabfluss noch nicht eingegeben.
ki

konnte nicht
Regenwasserabfluss muss graer als 0 sein

Fremdwasseranteil noch nicht eingegeben.
Fremdwasseranteil muss Kieiner als 100 sein.

CSB- Zulauf durch Pges- Zulauf und Zulauf muss zwisch 1 58 - Zulauf 50 und
2000 sein.
csB- ges- und cs8 Zulauf muss S8 - Zulauf 50 und
2000 sein
cs8- Zulauf 5 und ulauf 10 und 200 sein
csg- ges- 40 und cs8 Zulauf muss S8~ Zulauf 50 und
2000 sein
CSB- Zulauf durch Pges - Zulauf muss zwischen 40 und 90 sein und - Pges - Zulauf muss zwischen 1,5 und 2.000 sein
|

CSB- Zulauf durch Pges- 40 und 8 Zulauf, hen 6,5 und 16 sein und - CSB- 50 und

sein.
CSB- Ablauf muss Kleiner als CSB - Zulauf sein und - kleiner als der Mittelwert der 3 hischsten CSB - Ablauf Werte.
cs8- ges - Zulauf ischen 40 und s q 5 und 16 sein und - CSB - 50und
2000 sein
cs8- ges- Zulauf 40und Pges - 1,5 und 2000 sein
Pges- als Pges - 3ha ges - Ablauf Vierte.

bei
Kieiner sein als d
bei
WEITER »

Wenn Sie die Plausibilisierung der
Daten abgeschlossen haben, kénnen

Sie mit der Priifung der Daten fort-
fahren, indem Sie WEITER klicken.




ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.5 DATEN PRUFEN

4.5 Daten prufen

Unter Daten priifen erhalten Sie fur jeden Teilbereich verschiedene Diagramme, bei denen die neu einge-
tragenen Daten mit den Daten aus den Vorjahren gegentibergestellt werden.

Wenn die Werte in den Diagrammen fur Sie plausibel erscheinen, kdnnen Sie tiber WEITER die nachsten

Daten prifen.

Durch das Durchschauen der Daten, werden die Felder des Ampelsystems auf der linken Seite automatisch
grin eingefarbt. Fur die Prifung der Daten missen Sie an dieser Stelle keine weiteren Schritte unternehmen.

Falls Sie einen falschen oder unplausiblen Wert entdecken sollten, missen Sie diesen unter dem Punkt

Daten eingeben erneut anpassen.

@ dwa-betrieb.de

v DWABETRIEB Anlage auswahien Jahe wechsein o~

Abtsgmind

& REGENBECKEN

© ENERGIECHECK

O ALLGEMEIN

Checkliste < Wassermengen & Fremdwasseranteil

v @ Datencingabe vorbereiten
1 Wassermengen Fremdwasseranteil
@ Stammdaten priffen
< B

(=i

@ Dateneingabe konfigurieren Diagramm Diagramm

5 8 8 3

8 8

&
&
3
€
g
g
@
@
3
£
£
[

201 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

=

°

° . . 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Csbita | Wertetabelle 8- Wertetabelle a v

CSB-Tagesfrachten bzw. Mittlere Belastung - Summenl keitsverteilung Fremdwasser

@ Phospho Diagramm %] ~ Diagramm B720@~

91400 100
T 21200 %

£1.000 8
E

@ Energiecheck Teil 2 (nach DWA-A 216) S 800 % r
s 7 ookt

Bei Bedarf konnen Sie die einzelnen Diagram- —

me herunterladen oder im System vergroflern.
Diese Prifung der Daten erfolgt im Rahmen des
Leistungsnachweises identisch fir Wasser-
mengen & Fremdwasseranteil, CSB, Gesamt
Stickstoff, Ammoniumund N, und Phosphor.
Fir den Energiecheck werden die verschiede-
nen Daten aufgeteilt in Energiecheck Teil 1,
Energiecheck Teil 2 und zusatzliche Energie-
daten.

Wenn Sie alle Daten ge-
prift haben, kommen Sie
uber WEITER zu Daten
freigeben.




4.6 DATEN FREIGEBEN

4.6 Daten freigeben

Wenn Sie alle Betriebsdaten fiir das betreffende Jahr ausgefiillt und geprift haben, konnen Sie
das Betriebsjahr abschlieflen. Bitte beachten Sie, dass Sie nach der Freigabe keine Daten mehr
erganzen oder andern konnen. Nachtréagliche Anderungen bitten wir an die/den zustandigen
Lehrer*in weiterzuleiten.

Hierfir mussen Sie den folgenden
Freigabeprozess durchfihren. Als @) Betriebsjahr abschlielen
erstes missen Sie das Betriebsjahr
abschliefBen. Das Betriebsjahr ist abgeschlossen. Sie kdnnen keine Anderun

<« c
{ :" DWABETRIEB
"’— © ENERGIECHECK
& Daten freigeben
v () Dat reites
B o-- @ Betriebsjahr abschlieBen

@ Dateneingabe konfigurieren

Das Betriebsjahr ist Sie konnen keine an den fir dieses Jahr vornehmen.

@ Daten freigeben
> @ Date
I @ Daten freigeben Bitte geben Sie hier ihre Daten frei. Der zustandige Lehrer der Nachbarschaft wird dartiber informiert, dass Sie die Dateneingabe abgeschossen haben.

Nach dem Abschluss des Betriebsjahres missen die Daten noch fir
die/den Lehrer*in Ihrer Nachbarschaft und die DWA freigeben werden.

Die/Der Lehrer*in erhalt automatisch eine Information, dass Sie die _
|

Daten freigegeben haben.

Bitte geben Sie hier ihre Daten frei. Der zustandige Lehrer der Machbarschaft wird dard

= ZUDEN BERICHTEN & EXPORTEN »

Nach dem Freigabeprozess konnen

—— Sie mit dem Export der Daten fort-

fahren.

20.21



ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 4.7 DATEN EXPORTIEREN

4.7 Daten exportieren

Uber das Einstellungsrad auf der rechten Seite
haben Sie die Moglichkeit, den Zeitraum fir die

Datenauswertung genauer zu definieren. Maxi-
mal 10 Jahre konnen gleichzeitig im Bericht
dargestellt werden.

Im Bereich Daten exportieren konnen Sie nach
dem Freigabeprozess den Umweltinformations-
bericht sowie den Energiecheck als PDF-Datei
herunterladen.

Zeithereich setzen

Jahre auswahlen

Bitte beachten Sie, dass der Energiebericht im
Umweltinformationsbericht integriert ist. " o
2011 2020
T G ——

€ > C @ dwa-betrieb. o Q % » 2

Anlage auswshien Jahr wechseln Tl

Eglosheim - 2020 ~ 1401

™ ALLGEMEIN 7" LEISTUNGSNACHWEIS © ENERGIECHECK e
Kliste < & paten exportieren @ Export-Einstellun!

Hinweis: Einstellungen Zeitbereich setzen

Jahve auswatien

Legen Sie als er das Einstellungsrad () rechts den Zeitbereich fest, fir den der Export erzeugt werden soll. Bei Diagramm- und Excelexporten kénnen maximal 10

Jahre gewsh en.

Die Datenliste beinhaltet nu Betriebsjahr, wahlen Sie dafir rechts im Zeitb h ein konkretes Jak
iie Datenliste beinhaltet nur ein Betriebsj ahlen Sie dafiir rechts im Zeitbereich ein konkretes Jahr aus. 201 2020

ﬁ i i icht der Kl& O h Betriebsdaten Export o

I Energiebericht der Klaranlage

@ Daten freigeben

l (O Daten exportieren
B§ Energiecheck der Kléranlage

o Ebenso haben Sie die Mdglichkeit,

I | ' cingetrosenen Setrcbscaten o

Excel-Datei herunterzuladen.

DWAO . .
o o . Die erstellten Berichte kénnen
s :
B QWAQ | Sie lhrem Vorgesetzten oder
\fi?;"!ﬁwmﬂw == mo Ihrer zusténdigen Behorde vor-

Testanlage
fir das Betriebsjahr 2019

legen. Die ausgewerteten Daten
flr den Bericht werden auto-
matisch in Form von aussage-
kraftigen Diagrammen und

P

erklarenden Texten ausgegeben.




5.0 ENERGIECHECK

5.0 Energiecheck

& > C @ dwa-betriebde

>

~ @ Dateneingabe vorbereiten

@ Stammdaten priffen

@ Dateneingabe konfigurieren

>
v @ Energiecheck
. @ Strommengen

@ Fauiung & Wame

@ Ammonium und Nyngrg
osphor
Phosphs
v (O Energiecheck
@ Energiecheck Teil 1 (nach DWA-A 216)
@ Energiecheck Tei 2 (nach DWA-A 216)
yséitzliche Energiedaten
Zuséitzliche Energied
aten freigeben
Daten freigeber

O Daten exportieren

w5 DWABETRIEB Anlage auswahien

Abtsgmand

0 ALLGEMEIN

Checkliste <

Uber den Punkt Energiecheck in der Kopfzeile kommen Sie direkt zu den Daten-
blattern, die Sie zur Eingabe des Stromverbrauchs und der Stromerzeugung
benotigen. Der Punkt Energiecheck ist zudem in der Dateneingabe fir den
Leistungsnachweis integriert.

Eine genaue Erklarung zur Eingabe der Energiewerte finden Sie unter dem
Punkt 4.3 ab Seite 17.

0 LEISTUNGSNACHWEIS & REGENBECKEN

Strommengen

_
Swomverbrauch gesamt [kWh/a] 283359 X el Energiserzeugung aus Fauigas lWn/a]
spez Gesamtstromverbrauch [kWh/(Ea)] 72

Stiomuerbrauch Beliftung im Bel

166.084 X

spez. Stromverbrauch Beldftung Belebungsbecken [KWI/(E'a)] 218

rauch Pumpwerk [kWh/e]

spez. Stromverbrauch Pumpwerk [Wh/(mm)]

«ZURUCK WEITER »

22.23



ANLEITUNG ZUR DATENEINGABE 6.0 REGENBECKEN (RUB)

6.0 Regenbecken (RUB)

Uber die Registerleiste haben Sie zudem Zugriff
auf die cloudbasierte Software RUB-Betrieb.
Dort kdnnen Sie Ihre Daten der Regenbecken
auswerten, plausibilisieren und visualisieren.

o~ Q % » N a2

Zeitverbleiend

€&« - C @ dwa-betriebde

w5 DWABETRIEB Anlage suswahien s
'x g 1333

0> LEISTUNGSNACHWEIS © ENERGIECHECK & REGENBECKEN

WASSERMENGEN STROMERZEUGUNG Kennzahlen ihrer Anlage

Diagramm = IR Anleitung zu DWA-Betrieb O
Jahres in 2020: 8 =
1.415.896 m*/a
a2 CSB- Fracht in 2020: gen fiir L o
'é_‘.s 334158 ky/a e
s
- Cod Stronmvesteah gesamit In 2020: Excelimportvorlage fiir RUB [+ Y
€ oFw 283.359 kWh/a p =
2
205 el. Energieerzeugung aus Faulgas in 2020: N e = =
§ Sl 0kWh/a e s Hilfsdatei "Gleitendes Minimum O
Ro S
2016 2017 2018 2019 2020
icht o
Wertetabelle a8~
harich m .Y

Standort der Klaranlage

Direktlinks

 Dateneingabe beginnen

thr Anisprechpartner im DWA-
Landesverband B: irttemberg:
= Klaranlagendaten plausibilisieren u“‘b:;@dwm_de
Tel: +49 (711) 896631145
= Klaranlagendaten freigeben

 EnergieCheck Grafiken

Aktueller Stand der Dateneingabe:

fir das Jahe

HERAUSGEBER REDAKTION GESTALTUNG UND REALISATION
DWA-Landesverband Baden-Wiirttemberg Florian Wesche Schréter Werbeagentur GmbH
Rennstrafle 8 | 70499 Stuttgart Milheim an der Ruhr

Telefon: 0711 896631-0 | Fax: 0711 896631-111 Verantwortlich im Sinne des Presse-

E-mail: infoddwa-bw.de | Internet: www.dwa-bw.de rechts: André Hildebrand DWA BW

GEDRUCKT AUF PAPIER AUS NACHHALTIGER HOLZWIRTSCHAFT.
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erfassen. auswerten. visualisieren.

DWAO & o e D9
Klare Konzepte. Saubere Umwelt. 3 H N AC H B A R c h e Ck

Ié:z:ﬁfm::;::\berg 1 i S C H A FT E N KLARANLAGEN MESSEN,

BEWERTEN UND OPTIMIEREN




